Rinkenaes vandveerk i dag




Det nye vandvaersks placering




VAND SCHMIDT**

Hvem skal Bygge det nye
vandvaerk




Rinkenaes vandvark i Fremtiden




Kapacitet i nyt vandvaerk

Fremtidig samlet kapacitet 80-110.000 m3/ar 2
Filterkapacitet 25 m3/time 575 | m*/dggn | ved 23 timers drift

Maksimalt arsproduktion 209.875 | m3/ar

Middeldggnforbrug 219 |m/dggn | Med arsforbrug pa 80.000 m?
Middeldggnforbrug 301 [m/dggn | Med arsforbrug pa 110.000 m?
Maks. Dggnforbrug (80.000/4r) 329 |m/dggn | (degnfaktor f-d=1,5 jvf. DS 442)
Maks. Dggnforbrug (110.000/ar) 552 |m*/dagn | (dggnfaktor f-d=1,5 jvf. DS 442)
Middeltimeforbrug (80.000/r) 9 | m/time

Middeltimeforbrug (110.000/4r) 13 [m?/time

Maks. timeforbrug (80.000 m?) 33 |mP/time | 10% af maks. dggn jf. DS 442)
Maks. timeforbrug (110.000 m?) 55 |m3ftime | 10 % af maks. dggn jf. DS 442)
Udpumpningskapacitet 80 m3/t) 1.920 | m*/dggn
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Organisationsdiagram til nyt vandveerk
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